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De CPC collector maakt gebruik van een parabolische
gevormde reflector om maximaal de licht instraling te
benutten. Deze reflector wordt achter de buizen op het
frame gemonteerd. Door de unieke vorm van de reflector
wordt het diffuus licht (bij bewolkte lucht), de loodrechte
instraling en de schuine instraling maximaal naar de
buiscollector geleid om daar omgezet te worden in hitte,
waar uiteindelijk het water mee wordt verwarmt.

De reflectoren zijn gemaakt van een aluminium legering
die een speciale behandeling heeft gehad, zodat deze
beschermd is tegen allerlei milieu invloeden zoals regen,

wind, vuilaanslag, ijs en sneeuw.

Diffuse instraling Loodrechte instraling Schuine instraling

Vergelijk RS RS
Jaaropbrengst 2401-3 2401-3
CPC Standaard
Bruto oppervlakte (m2) 543 3,76
Apertuur oppervlakte (m?2) 4,51 227
B
Opbrengst KWh (Wiirzburg 25 °C) 3281 2034
Opbrengst KWh (Wiirzburg 50 °C) 2865 1686
Gewicht Kg 92 84
Vacuum tube Size (mm)
Capacity (L) Aperture 45° Weight Volume

Lenght | Diameter | Quantity area (m2) (Kg) (m3)
(mm) (mm) A*B*C*D

1800 58 24 295 4.51 2700*2010%1343*1470 92 0.36
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