
Zonneboilers

Kwaliteitsproducten

voor kraanwater en cv ondersteuning
ook bij lage buitentemperaturen en vorst

	� Vacuümbuizen
	  - Keymark certificatie
	  - TÜV goedkeur
	  - limiet vries temperatuur max - 30 °C

Voordelig & duurzaam warm water

 ISDE subsidie €1125 tot €2630



Vacuüm buizen

Boiler

Solar pompset 
met flow indicator

Solar expantievat

Flex. twinbuis

Regelaar

Solar vloeistof

Vacuüm buizen

Boiler

Solar pompset 
met flow indicator

Solar expantievat

Flex. twinbuis

Regelaar

Solar vloeistof

€ 2.776,95
€ 1.125,00 

 € 3.018,95
 €  1.306,00 

Systeemprijs incl. btw
ISDE subsidie (code: KA03995)

Systeemprijs incl. btw
ISDE subsidie (code: KA03996)

€ 1.651,95 € 1.712,95
-/- -/-

1 set 24

Oppervlak
Opbrengst
Gewicht

150 L

- Hangend verticaal
   met 1 wisselaar

- Staand verticaal
   met 2 wisselaars

Pomp

Inhoud
Aansluiting
Voordruk

Lengte
Materiaal
Koppeling

Type 
Voeding
Aansturing

Inhoud
Aantal
Type

1 set 30

Oppervlak
Opbrengst
Gewicht

200 L

- Hangend verticaal
   met 1 wisselaar

- Staand verticaal
   met 2 wisselaars

Pomp

Inhoud
Aansluiting
Voordruk

Lengte
Materiaal
Koppeling

Type 
Voeding
Aansturing

Inhoud
Aantal
Type

2020 x 1940 mm

3,76 m2
1.516 Kwh/jr
84 Kg

1100 x 540 mm
80 Kg

1070 x 560 mm
65 Kg

Wilo

18 L
3/4
3 Bar

10 m
RVS
Snelkoppeling

RS-01
230v
PWM

10 L
1 x
Glycol

2020 x 2390 mm

4,66 m2
1.896 Kwh/jr
103 Kg

1370 x 540 mm
96 Kg

1340 x 560 mm
82 Kg

Wilo

18 L
3/4
3 Bar

10 m
RVS
Snelkoppeling

RS-01
230v
PWM

10 L
1 x
Glycol

VOOR 2 PERSONEN VOOR 3 PERSONEN
Ook geschikt voor cv ondersteuning

subsidiebedragen zijn indicatief



Vacuüm buizen

Boiler

Solar pompset 
met flow indicator

Solar expantievat

Flex. twinbuis

Regelaar

Solar vloeistof

Vacuüm buizen

Boiler

Solar pompset 
met flow indicator

Solar expantievat

Flex. twinbuis

Regelaar

Solar vloeistof

€ 4.228,95
€ 1.531,00 

€ 5.317,95
€ 2.486,00 

Systeemprijs incl. btw
ISDE subsidie (code: KA03997)

Systeemprijs incl. btw
ISDE subsidie (code: KA03998)

€ 2.697,95 € 2.831,95
-/- -/-

2 set 24

Oppervlak
Opbrengst
Gewicht

300 L

- Staand verticaal
  met 2 wisselaars

- Staand horizontaal
  met 2 wisselaars

Pomp

Inhoud
Aansluiting
Voordruk

Lengte
Materiaal
Koppeling

Type 
Voeding
Aansturing

Inhoud
Aantal
Type

3 set 24

Oppervlak
Opbrengst
Gewicht

400 L

- Staand verticaal
   2 wisselaars

Pomp

Inhoud
Aansluiting
Voordruk

Lengte
Materiaal
Koppeling

Type 
Voeding
Aansturing

Inhoud
Aantal
Type

2020 x 1940 mm

7,52 m2
3.032 Kwh/jr
84 Kg

1420 x 660 mm
118 Kg

660 x 1420 mm
118 Kg

Wilo

18 L
3/4
3 Bar

10 m
RVS
Snelkoppeling

RS-01
230v
PWM

10 L
2 x
Glycol

2020 x 1940 mm

11,28 m2
4.548 Kwh/jr
84 Kg

1470 x 750 mm
160 Kg

Wilo

18 L
3/4
3 Bar

15 m
RVS
Snelkoppeling

RS-01
230v
PWM

10 L
3 x
Glycol

VOOR 4 PERSONEN
Ook geschikt voor cv ondersteuning

VOOR 5 PERSONEN
Ook geschikt voor cv ondersteuning



Vacuüm buizen

Boiler

Solar pompset 
met flow indicator

Solar expantievat

Flex. twinbuis

Regelaar

Solar vloeistof

€ 6.527,95
€ 2.630,00

Systeemprijs incl. btw
ISDE subsidie (code: KA03999)

€ 3.897,95
-/-

4 set 24

Oppervlak
Opbrengst
Gewicht

500 L

- Staand verticaal
  met 2 wisselaars

- Staand horizontaal
  met 2 wisselaars

Pomp

Inhoud
Aansluiting
Voordruk

Lengte
Materiaal
Koppeling

Type 
Voeding
Aansturing

Inhoud
Aantal
Type

2020 x 1940 mm

15,04 m2
6.064 Kwh/jr 
84 Kg

1720 x 750 mm
185 Kg

750 x 1720 mm
185 Kg

Wilo

18 L
3/4
3 Bar

15 m
RVS
Snelkoppeling

RS-01
230v
PWM

10 L
4 x
Glycol

VOOR 6 PERSONEN
Ook geschikt voor cv ondersteuning

Maatwerk installatie’s, laat u informeren over uw mogelijkheden voor 
aansluiting op o.a.
- Hout CV systeem
- Warmtepomp systeem
- Palletkachel CV systeem
- Zwembad

MAATWERK

Laat u informeren over uw mogelijkheden



Technische gegevens 

Vacuümbuizen

 
Resolar Vacuüm Zonnecollector
Aantal buizen per collector
Capaciteit
Apertuur oppervlakte
Bruto oppervlakte
Gewicht
Volume
Jaaropbrengst kWh (Würzburg 25°C)
Jaaropbrengst kWh (Würzburg 50°C)	

Vacuum buis
Binnen diameter	
Buiten diameter
Lengte
Gewicht
Glas dikte
Materiaal
Absorberende coating
Vacuüm grade
Thermische geleidende materiaal
Thermische expansie buitenpijp
Thermische expansie binnenpijp
Absorbtie	
Max. druk	
Vries bestendigheid	
Isolatietemperatuur	
Koper materiaal	

Manifold
Aansluiting	
Runner	
Isolatie	
Max. isolatie temperatuur	
Max. druk	
Materiaal

A

B

C
D

     
     Model

Afmeting (cm) bij 45°

Hoek is verstelbaar

 A*             B*           C*             D*           E*          F

RS 2401-3 183*       202*       186*       194*       136*      150

RS 3001-3 228*       202*       231*       239*       136*      150

F

E

45 graden

47 mm
58 mm

1800 mm
2,5 Kg

1,6 mm
Borosilicate glass

CU-SS-N/AL
P ≤ 5 × 10-3

Aluminium 1600 - 0,24mm
≤3.3µm
≤ 0,3µm
≥ 93%

0,7 Mpa
 max -30 °C 

≥ 260 °C

TU1 - C10100 C1011
22 mm

diameter 38 - 1,1mm
glaswol + polyurethaan schuim

400 °C
1.2 Mpa

aluminium alloy 2,0mm

RS 2401-3

24
200 liter
2,27 m2
3,76 m2

84 Kg
 0,34 m3 

2034
1686

Circulatie unit voor Solar vacuümbuis systeem met retour aansluiting.
Netspanning: 230 V ac.
Max. werk druk: 10 bar.
Veiligheidsklep temperatuur bereik:  -30÷160°C.
Veiligheidsklepinstelling: 6 bar 
Flow meter temperatuur bereik: -10÷120°C.
Compleet met:
	 - Solar circulatie Wilo pomp 
	 - Veiligheidsklep voor solar  thermal systems 
	 - vul- en aftapkraan
	 - instrumenthouder fitting met manometer
	 - flow meter
	 - retour temperatuur meter
	 - afsluiter en terugslagklep
	 - voorgevormde isolatiebescherming
	 - geïntegreerde controller

Netspanning	 230VAC +/-10%
Netfrequentie	 50...60HZ
Amperage		 1,5W - 2,0W
Interne zekering	 2A vertr. 250V
Isolatie		  IP40

- mechanisch relais 460VA voor AC1 / 460W voor AC3
- electronisch relais min.5W...max.120W voor AC3
- 0-10V uitgang (tolerantie+/-10%), 10 k Ω last of PWM uitgang freq. 1 kHz, 
  spanning 10 V
- PT1000 voeleringangen meetbereik -40°C tot 300°C

RS 3001-3

30
240 liter
2,83 m2
4,66 m2
103 Kg

 0,41 m3 
2543
2107

Technische gegevens

Solar pompset

Technische gegevens

Temperatuur-Verschil-Regelaar

Gegevens en afmetingen
Inbouwkast	 2-delig, kunstof ABS
Totale afmetingen	 115 x 86 x 45mm
Schabloon inbouwmaten	 108 x 82 x 25.2mm
Scherm	 vol graphisch Display 
		  128 x 64 dots
Bediening	 4 drukknoppen



ReHeat BV
Industrieweg 7
9861 BT Grootegast

Tel.nr.	 +31 (0)594 69 79 02 
Website	 www.reheat.nl
E-mail	 info@reheat.nl

Hoewel wij aan deze folder de nodige aandacht hebben besteed, kan aan deze informatie 
geen rechten worden ontleend. Nadruk of overname is zonder toestemming van ReHeat B.V. 
ten strengste verboden. Wijzigingen voorbehouden.
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Energieinvesteringsaftrek (EIA) code 250101
Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden  
gebruikmaken van de EIA. Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of 
vennootschapsbelasting. 

Met de EIA kunt u 58% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is 
afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 15% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u  
toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek. 

Kijk voor de actuele
leveranciers op: 
www.reheat.nl

ISDE subsidie voor zakelijk en particulier
ReSolar zonneboilers kunnen worden aangeschaft onder de regeling InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE). Afhankelijk van 
de grote van de zonneboiler kunt u een tegemoetkoming van de overheid ontvangen oplopend van €950 tot wel €2.700. Zakelijk dient 
de subsidie te worden aangevraagd vóór het sluiten van de koopovereenkomst voor levering van de zonneboiler. Particulier dient 
de subsidie binnen 6 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst te worden aangevraagd. U kunt de subsidie alleen digitaal  
aanvragen via www.rvo.nl/isde. Op die website vindt u ook de geldende voorwaarden.

Subsidiabele aanschaf (ISDE, EDS en SDE+)
ReHeat heetwatersystemen in combinatie met ReHeat Pipes zonnecollectoren komen in aanmerking voor subsidies onder verschillende 
regelingen. Systemen met een apertuuroppervlakte tot 200 m2 komen in aanmerking voor de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie 
(ISDE) of de subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS). Onder de regeling Stimulering 
Duurzame Energieproductie (SDE+) leveren systemen met een apertuuroppervlakte van meer dan 200 m2 over een periode van  
15 jaar tienduizenden euro’s op. Voor meer informatie over deze subsidies verwijzen wij u naar de website www.rvo.nl. Verder stellen 
ook diverse provincies en gemeenten subsidies beschikbaar voor de aanschaf van zonneboilers.

Dealer:


